
Mise en garde (clause de non-responsabilité) 
 

« Les informations présentées dans cette carte n’ont pas de valeur légale ou réglementaire. L’objectif est d’illustrer les 
secteurs et les infrastructures pouvant être exposés aux risques côtiers pendant le XXIe siècle, à partir des meilleures 
informations disponibles et selon différentes hypothèses quant aux prévisions de l’érosion ». 
 
Afin de connaître la provenance et/ou la source des différentes informations cartographiques ayant été utilisées dans 
l’élaboration de cette carte, veuillez vous adresser à l’Institut de recherche sur les zones côtières Inc. : info@irzc.umcs.ca, 
(506) 336-6600. 

Note explicative 

Sur cette carte, le trait de côte de 2009 correspond au sommet de la falaise (matériaux meubles, dune, roche en place) ou à la limite de 
la végétation (dune ou marais), selon l’orthophotographie de 2009.  Les positions des traits de côte de 2025, 2055, 2085 et 2100 ont été 
calculées et établies en rapportant le taux moyen de déplacement du trait de côte de la période de 1970-2009 le long des segments à 
évolution uniforme. La période de 1944-1970 a été utilisée pour trois segments : (A3) longeant l’allée Alexandre, (A4) longeant l’allée 
Louisa et (X) longeant les allées Pointe à Richard et Côte Bleue. Cette période d’évaluation du trait de côte a été utilisée pour ces 
segments afin de tenir compte de l’apparition d’infrastructures de protection et de l’avancée artificielle du trait de côte dû à du 
remblayage après 1970. 

Les taux d’évolution présentés dans le tableau ci-haut doivent être considérés en tenant compte de la  marge d’erreur qui est de l’ordre 
de ± 0,1 m/an pour 1970-2009 et ± 0,2 m/an pour 1944-1970. 

Le risque d’érosion est basé sur la distance de l’infrastructure par rapport au trait de côte plus une marge de sécurité. La marge de 
sécurité pour les bâtiments est de 5 m et celle pour les routes est de 10 m. 

Taux d'érosion/accrétion des segments à évolution uniforme

2009
Trait de côte observé

2025
Trait de côte projeté

2055

Légende

Limite du DSL

2085
2100

[

Indice de risque d'érosion des infrastructures

4 - risque d'érosion d'ici 2025
3 - risque d'érosion entre 2025 et 2055
2 - risque d'érosion entre 2055 et 2085
1 - risque d'érosion entre 2085 et 2100
0 - potentiellement sans risque avant 2100

Segment à évolution
uniforme

SEGMENT
TAUX 

(m/an)

ÉVOLUTION 
DU TRAIT DE 

CÔTE
SOURCE SEGMENT

TAUX 
(m/an)

ÉVOLUTION 
DU TRAIT DE 

CÔTE
SOURCE

A2 -0,23 érosion 1970-2009 O -0,17 érosion 1970-2009
A1 -0,03 érosion 1970-2009 P -0,69 érosion 1970-2009
A0 0,1 accrétion 1970-2009 Q -0,17 érosion 1970-2009

A3 -0,18
érosion 

remblayage
1944-1970 R -0,04 érosion 1970-2009

A4 -0,37
érosion 

remblayage
1944-1970 R0 -0,55 érosion 1970-2009

B -0,12 érosion 1970-2009 S 0
stable 

remblayage
1970-2009

C 0 stable 1970-2009 T 0,42 accrétion 1970-2009
D 0,33 accrétion 1970-2009 U 0,15 accrétion 1970-2009

E 0 stable 1970-2009 V 0
accrétion 

remblayage
1970-2009

F -0,05 érosion 1970-2009 W -0,17 érosion 1970-2009

G -0,32 érosion 1970-2009 X -0,33
érosion 

remblayage
1944-1970

H -0,9 érosion 1970-2009 Y -0,31 érosion 1970-2009
I -0,43 érosion 1970-2009 Z 0 stable 1970-2009
J -0,13 érosion 1970-2009 AA -0,06 érosion 1970-2009

K -0,61 érosion 1970-2009 BB -0,48
érosion 

remblayage
1970-2009

L -0,79 érosion 1970-2009 CC -0,04 érosion 1970-2009
M -0,51 érosion 1970-2009 DD -0,03 érosion 1970-2009
N -0,24 érosion 1970-2009 EE 0 stable 1970-2009
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