
Revêtement de toiture 
Membrane 
Espace d'air 

( Charpente permettant d'isoler 
sur toute la longueur) 

Solin/soffit perforé 
Fascia 

Revêtement extérieur 
Pare-air 
Revêtement intermédiaire 
2x6 @16" C/C 
Pare-vapeur (6mil.) 

�
R-22min.

Avec un ventilateur 
récupérateur de chaleur 

R-24min.
Comportant pas de ventilateur 

récupérateur de chaleur 

Lisse d'assise 
Calfeutrage 
Ancrage �"<6x6"1g 
@8' -0" C/C max. 

Drain de périmètre recouvert 
de 6" de pierres concassées 
�" propre et relié à un puit 
perdu min. 16' des fondations 

Titre du dessin 

/ 

Fenêtre avec rendement 
énergétique de 25 ou 
coefficient U de 1.6 min. 

' 
Solive 2x6 

2x8 
2x10 
2x12 

Approuvé par ing. 

EXEMPLE 

Niveau du sol fini 

Tête fixé 
à la poutre 

Vérifier la 
nature du sol -

Dalle sur sol doit isoler 
�sur 48" 

Tête ajustable 

Ou 

Ce plan est fourni à titre d'exemple seulement. Il ne doit être interprété comme un exemple de travaux conformes aux arrêtés de zonage, au 
Code national du bâtiment ni à toutes autres lois applicables. 

PLAN DE COUPE DE MURS
COUPE DE MURS ET DÉTAILS

220, boul. St-Pierre Ouest - Local 134, Caraquet, N.-B. E1W 1A5  
Téléphone : 506 727-7979 | Télécopieur : 506 727-7990 | Courriel : info@csrpa.ca | Site Web: www.csrpa.ca




